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  ELECTRICAL SPECIFICATION

アンテナ
2.2m 受信専用アンテナ

C-BAND Ku-BAND
周波数 3.4-4.2 GHz 10.95-12.75 GHz
VSWR 1.3:1

挿入損失 0.15 dB 0.2 dB
アイソレーション 35 dB

フィード・インターフェース CPR-229 WR-75
-3dB ビーム幅 2.243° 0.708°

サイド・ローブ
52-10lg(D/λ)-25lgθ

2°≦ θ ≦ 20°

32-25lgθ

2°≦ θ ≦ 20°

ゲイン
37.3 dB 47.32 dB

(F = 3.8 GHz) (F = 12.5 GHz)
雑音温度 37° K @ 10° 42° K @ 10°

  MECHANICAL SPECIFICATION

焦点 プライム・フォーカス
仰角 5° to 90°連続した微調整が可能
方位 0° to 360°連続した微調整が可能

  ENVIRONMENTAL SPECIFICATION

耐風圧
72km/h 運用時 ( 受信精度への影響無し )

97km/h 運用時 ( 受信精度に影響 )
200km/h ( 残存 )

動作温度 -40 ～ 60° C
動作湿度 0% ～ 100%

耐震強度 残存 0.3G ’s 水平 0.15 G ’s 垂直

Anstellar SXT-220 2.2M TVRO Antenna

C/Ku 両バンドに対応する 2.2m 径の衛星受信アン

テナです。

送信用アンテナも手掛けるメーカが製造することに

より、高精度な反射曲面、高い耐風圧構造を実現し

ています。

・アルミニウム合金製リフレクタ

・C/Ku の両バンドに対応（オプション）

・直前型 / 円型の両偏波に対応（オプション）

・シングル / デュアルの両ポート（オプション）

・容易な組立て、および調整

・高い耐腐食性

・抜群の安定性

・強固なマストを付属
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（付属の専用マストは、直径 114mm、高さ 965mm）

SXT-220


